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1 Allgemeines 

1.1 Informationen zu dieser Anleitung 

Diese Anleitung ermöglicht den sicheren und effizienten Um-
gang mit dem Produkt. 

Die Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss in un-
mittelbarer Nähe des Produktes für das Personal jederzeit 
zugänglich aufbewahrt werden. Das Personal muss diese 
Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen 
und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Ar-
beiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshin-
weise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung. 

Wenn das Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese 
Anleitung beigefügt werden. 

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen 
Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung 
des Produktes abweichen. 
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1.2 Varianten 

1.2.1 TESTit V1 

 
 

 

Vom 01.06.2012 bis 31.04.2019 

◼ Einteilige Ausführung. 

◼ Die Elektronik und der Kraftaufnehmer sind untrennbar 
miteinander verbunden. 

◼ Kommunikation via Bluetooth Classic. 

1.2.2 TESTit V2 

 
 

 

Vom 01.05.2019 bis 31.12.2025 

◼ Zweiteilige Ausführung 

◼ Die Elektronik »IT Modul« und der Kraftaufnehmer 
»TEST Modul« sind voneinander trennbar. 

◼ Kommunikation via Bluetooth Low Energy [BLE]. 
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1.2.3 TESTit 3.0 

 
 

 

Ab dem 01.01.2026 

◼ Zweiteilige Ausführung 

◼ Die Elektronik »IT Modul« und der Kraftaufnehmer 
»TEST Modul« sind voneinander trennbar. 

◼ Kommunikation via Bluetooth Low Energy [BLE]. 

 
 
INFORMATION 

Bitte beachten: Die TESTit App ist nur mit dem IT Mo-
dul 3.0 kompatibel. 

Das TESTit V1 und das IT Modul des TESTit V2 kön-
nen nicht mit dieser App verwendet werden! 

 

1.3 Symbolerklärung 

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole 
gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Sig-
nalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum 
Ausdruck bringen. 

Sicherheitshinweise unbedingt einhalten und umsichtig han-
deln, um Unfälle, Personen- und Sachschaden zu vermei-
den. 

Sicherheitshinweise 
 

GEFAHR 

… weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, 
die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, 
wenn sie nicht gemieden wird. 

 

 
 

WARNUNG 

… weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation 
hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen füh-
ren kann, wenn sie nicht gemieden wird. 
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VORSICHT 

… weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation 
hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen 
führen kann, wenn sie nicht gemieden wird. 

 

 
 

HINWEIS 

… weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation 
hin, die zu Sachschaden führen kann, wenn sie nicht 
gemieden wird. 

 

Tipps und 
Empfehlungen  

INFORMATION 

… hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie In-
formationen für einen effizienten und störungsfreien 
Betrieb hervor. 

 

 
 
… weist auf weitere Dokumente für einen sicheren 
Umgang hin. 

 

Auf dem Produkt oder seinen Einzelteilen können Warnsym-
bole beschriftet sein. 

Warnsymbole unbedingt beachten und umsichtig handeln, 
um Unfälle, Personen- und Sachschaden zu vermeiden. 

 

… warnt vor gespeicherter Energie [zum Beispiel durch Fe-
dern]. 

 

 

… warnt vor Handverletzungen. 

 

 

… weist darauf hin, dass die Betriebsanleitung des Produk-
tes gelesen werden muss. 

 

 

 

 



TESTit 3.0 
Allgemeines  

Bestell-Hotline +49 7144.907-333  
 

11 
 

 

1.4 Haftungsbeschränkung 

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter 
Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, 
des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkennt-
nisse und Erfahrungen zusammengestellt. 

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden auf-
grund: 

◼ Nichtbeachtung der Anleitung 

◼ Nichtbestimmungsgemäßer Verwendung 

◼ Einsatz von nicht ausgebildetem Personal 

◼ Eigenmächtiger Umbauten 

◼ Technischer Veränderungen 

◼ Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile 

◼ Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör 

Es gelten die im Liefervertrag eventuell vereinbarten Ver-
pflichtungen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie 
die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Rege-
lungen. 

1.5 Urheberschutz 

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und aus-
schließlich für interne Zwecke bestimmt. 

Überlassung der Anleitung an Dritte, Vervielfältigungen in 
jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie Ver-
wertung und / oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schrift-
liche Genehmigung des Herstellers außer für interne Zwe-
cke nicht gestattet. 

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Weitere 
Ansprüche bleiben vorbehalten. 
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1.6 Lieferumfang 

IT Modul TESTit 3.0 

Im Lieferumfang des Produktes enthalten: 

◼ IT Modul [Basiseinheit] 

◼ USB Ladegerät / Netzadapter 

◼ USB Ladekabel für IT Modul 

◼ Torx-Schlüssel 

◼ Aufbewahrungskoffer 

◼ Betriebsanleitung 

Zusätzlich benötigt und optional im Lieferumfang enthalten: 

◼ TEST Modul [Messeinheit] 

TEST Modul 

Im Lieferumfang des Produktes enthalten: 

◼ TEST Modul [Messeinheit] 

◼ Prüfprotokoll 

◼ Torx-Schlüssel [nur bei TEST Modul für Außenspann-
mittel] 

◼ Aufbewahrungskoffer 

Zusätzlich benötigt und optional im Lieferumfang enthalten: 

◼ IT Modul [Basiseinheit] 

◼ Messadapter [nur bei TEST Modul für Spanndorn T211 
und TEST Modul für Nullpunktspannsystem] 

◼ Spindelflansch und Zugrohradapter [nur bei TEST Mo-
dul für Zugrohr] 

1.7 Ersatz- und Zubehörteile 

 
 

WARNUNG 

Schwere Verletzungen durch falsche oder fehler-
hafte Ersatzteile! 

◼ Nur originale Ersatzteile des Herstellers verwen-
den. 

 

 
 

HINWEIS 

Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalaus-
fall des Produktes oder der Werkzeugmaschine 
durch falsche oder fehlerhafte Ersatzteile! 

◼ Nur originale Ersatzteile des Herstellers verwen-
den. 

 

Ersatz- und Zubehörteile sind über Vertragshändler oder di-
rekt beim Hersteller zu beziehen [siehe Kapitel »Kontakt«]. 

Grundsätzlich sind Verschleißteile und werkstückberüh-
rende Teile nicht Bestandteil der Gewährleistung. 
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1.8 Garantiebestimmungen 

Die Garantiebestimmungen sind in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des Herstellers enthalten. 

 
 

HINWEIS 

Beeinflussung oder Zerstörung der TESTit App 
durch jede Systemänderung und Fremdbeeinflus-
sung des Anzeigegeräts! 

◼ Beeinflussungen wie zum Beispiel 

◼ Verbindung mit externen Geräten 

sind untersagt. 

 

HAINBUCH übernimmt keine Verantwortung für Datenver-
lust auf dem Anzeigegerät. 

Die Gewährleistung für das TEST Modul beträgt ein Jahr ab 
Lieferung. 

 
 

HINWEIS 

Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalaus-
fall des Produktes oder der Werkzeugmaschine 
durch falsches oder fehlerhaftes Zubehör! 

◼ Ausschließlich das im Lieferumfang enthaltenen 
Zubehör verwenden: 

◼ Netzadapter 

◼ USB-Kabel 
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2 Sicherheit 
Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Si-
cherheitsaspekte für einen optimalen Schutz des Personals 
sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb. 

2.1 Verantwortung des Betreibers 

Das Produkt wird im industriellen Bereich eingesetzt. Der 
Betreiber des Produktes unterliegt daher den gesetzlichen 
Pflichten zur Arbeitssicherheit. 

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung müssen 
die für den Einsatzbereich des Produktes gültigen lokalen 
Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschrif-
ten und die Anleitung der Werkzeugmaschine eingehalten 
werden. 

Veränderungen am Produkt dürfen nicht durchgeführt wer-
den. Die Verantwortung bei daraus resultierenden Perso-
nen- und / oder Sachschaden liegt vollumfänglich bei dem 
Betreiber. 

 
 

INFORMATION 

Das Gerät wurde getestet und entspricht den Grenz-
werten für ein digitales Gerät der Klasse A gemäß 
Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte 
sind für einen angemessenen Schutz vor schädlichen 
Störungen ausgelegt, wenn das Gerät in einem ge-
werblichen Umfeld betrieben wird. Das Gerät erzeugt 
und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese 
ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit 
der Betriebsanleitung installiert und verwendet wird, 
kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verur-
sachen. Der Betrieb des Gerätes in einem Wohnge-
biet verursacht möglicherweise schädliche Störun-
gen. In diesem Fall muss der Betreiber die Störungen 
auf eigene Kosten beseitigen. 
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2.2 Personalanforderungen 

 
 

WARNUNG 

Schwere Verletzungen durch unsachgemäßen 
Umgang mit dem Produkt bei unzureichender 
Qualifikation des Personals! 

◼ Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifizierte Fach-
kräfte des jeweiligen Fachgebietes durchführen 
lassen. 

 

 
 

WARNUNG 

Schwere Verletzungen durch unerlaubten Aufent-
halt von unbefugten Personen im Arbeitsbereich! 

◼ Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhal-
ten. 

◼ Im Zweifelsfall Personen ansprechen und diese 
aus dem Arbeitsbereich weisen. 

◼ Die Arbeiten unterbrechen, solange sich Unbe-
fugte im Arbeitsbereich aufhalten. 

 

 
 

HINWEIS 

Erheblicher Sachschaden durch unsachgemäßen 
Umgang mit dem Produkt bei unzureichender 
Qualifikation des Personals! 

◼ Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifizierte Fach-
kräfte des jeweiligen Fachgebietes durchführen 
lassen. 

 

In dieser Anleitung werden folgende Qualifikationen für ver-
schiedene Tätigkeitsbereiche benannt: 

Fachkraft 
Die Fachkraft ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, 
Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen 
Bestimmungen in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten 
auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erken-
nen und zu vermeiden. 

Hydraulikfachkraft 
Die Hydraulikfachkraft ist für den speziellen Aufgabenbe-
reich, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevan-
ten Normen und Bestimmungen. 

Die Hydraulikfachkraft kann aufgrund ihrer fachlichen Aus-
bildung und Erfahrungen Arbeiten an hydraulischen Anlagen 
ausführen und mögliche Gefahren selbstständig erkennen 
und vermeiden. 
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Pneumatikfachkraft 
Die Pneumatikfachkraft ist für den speziellen Aufgabenbe-
reich, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevan-
ten Normen und Bestimmungen. 

Die Pneumatikfachkraft kann aufgrund ihrer fachlichen Aus-
bildung und Erfahrungen Arbeiten an pneumatischen Anla-
gen ausführen und mögliche Gefahren selbstständig erken-
nen und vermeiden. 

Elektriker 
Der Elektriker ist für den speziellen Aufgabenbereich, in dem 
er tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und 
Bestimmungen. 

Der Elektriker kann aufgrund seiner fachlichen Ausbildung 
und Erfahrungen Arbeiten an elektrischen Anlagen ausfüh-
ren und mögliche Gefahren selbstständig erkennen und ver-
meiden. 

Auszubildende 
Auszubildende dürfen nur unter Aufsicht und Leitung von 
Fachkräften des jeweiligen Fachgebietes an der Maschine 
beschäftigt werden. 
 

Als Personal sind nur Personen zugelassen, von denen zu 
erwarten ist, dass sie ihre Arbeit zuverlässig ausführen. Per-
sonen, deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, zum Beispiel 
durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, sind nicht zuge-
lassen. 

Bei der Personalauswahl die am Einsatzort geltenden alters- 
und berufsspezifischen Vorschriften beachten. 
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2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung 

 Das Messgerät ist für die Kraftmessung eines Produktes in 
einer CE-konformen Werkzeugmaschine bestimmt. 

 Das Produkt dient ausschließlich dem in dieser Anleitung 
beschriebenen Verwendungszweck [siehe Kapitel »Ver-
wendung«]. Zudem kann zwischen Hersteller und Betreiber 
ein erweiterter Verwendungszweck vertraglich vereinbart 
sein. 

 Das Produkt darf nur durch unterwiesene Fachkräfte des 
jeweiligen Fachgebietes bedient und gereinigt werden 
[siehe Kapitel »Personalanforderungen«]. 

 Das Produkt darf nur im Rahmen der angegebenen techni-
schen Werte betrieben werden [siehe Kapitel »Allgemeine 
Angaben« und Kapitel »Betriebsbedingungen«]. 

 Weiterhin dürfen die Einsatzgrenzen des Produktes nie-
mals überschritten werden [siehe Kapitel »Einsatzgren-
zen«]. 

 Das Produkt ist regelmäßig zu warten [siehe Kapitel »Jähr-
liche Werkskalibrierung«]. 

 

Die Betriebssicherheit des Produktes ist bei bestimmungs-
gemäßer Verwendung unter Beachtung der einschlägigen 
Sicherheitsbestimmungen, soweit als vorhersehbar, ge-
währleistet. 

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die 
Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung. 

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausge-
hende oder andersartige Benutzung des Produktes gilt als 
Fehlgebrauch und kann zu gefährlichen Situationen führen. 
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WARNUNG 

Schwere Verletzungen durch Fehlgebrauch des 
Produktes! 

◼ Nur in CE-konformer Werkzeugmaschine mit 
trennender Schutzeinrichtung verwenden. 

◼ Nur für den ausgewiesenen Verwendungszweck 
einsetzen [siehe Kapitel »Verwendung«]. 

◼ Verwendung des Produktes nur durch unterwie-
sene Fachkräfte des jeweiligen Fachgebietes 
[siehe Kapitel »Personalanforderungen«]. 

◼ Niemals die auf dem Produkt angegebenen tech-
nischen Daten überschreiten [siehe Kapitel »All-
gemeine Angaben« und Kapitel »Betriebsbedin-
gungen«]. 

◼ Die Einsatzgrenzen des Produktes dürfen nie-
mals überschritten werden [siehe Kapitel »Ein-
satzgrenzen«]. 

◼ Das Produkt ist regelmäßig zu warten [siehe Ka-
pitel »Jährliche Werkskalibrierung«]. 

◼ Nur mit kompatiblen Produkten verwenden. 

 

 
 

HINWEIS 

Sachschaden durch Fehlgebrauch des Produktes! 

◼ Nur in CE-konformer Werkzeugmaschine mit 
trennender Schutzeinrichtung verwenden. 

◼ Nur für den ausgewiesenen Verwendungszweck 
einsetzen [siehe Kapitel »Verwendung«]. 

◼ Verwendung des Produktes nur durch unterwie-
sene Fachkräfte des jeweiligen Fachgebietes 
[siehe Kapitel »Personalanforderungen«]. 

◼ Niemals die auf dem Produkt angegebenen tech-
nischen Daten überschreiten [siehe Kapitel »All-
gemeine Angaben« und Kapitel »Betriebsbedin-
gungen«]. 

◼ Die Einsatzgrenzen des Produktes dürfen nie-
mals überschritten werden [siehe Kapitel »Ein-
satzgrenzen«]. 

◼ Das Produkt ist regelmäßig zu warten [siehe Ka-
pitel »Jährliche Werkskalibrierung«]. 

◼ Nur mit kompatiblen Produkten verwenden. 

 

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aufgrund nicht be-
stimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. 

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produk-
tes liegt zum Beispiel vor 

◼ wenn das Produkt für nicht vorgesehene Spannmittel 
eingesetzt wird. 
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2.4 Persönliche Schutzausrüstung 

Bei der Arbeit ist das Tragen von persönlicher Schutzaus-
rüstung erforderlich, um die Gesundheitsgefahren zu mini-
mieren. 

Die für die jeweilige Arbeit notwendige Schutzausrüstung ist 
während der Arbeit stets zu tragen. 

Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persönlichen 
Schutzausrüstung sind zu befolgen. 

Grundsätzlich tragen Bei allen Arbeiten sind grundsätzlich zu tragen: 

 

Arbeitskleidung 

ist enganliegende Arbeitskleidung mit geringer Reißfestig-
keit, mit engen Ärmeln und ohne abstehende Teile. Sie 
dient vorwiegend zum Schutz vor Erfassen durch bewegli-
che Maschinenteile. Keine Ringe, Ketten und sonstigen 
Schmuck tragen. 

 

Sicherheitsschuhe 

zum Schutz vor schweren herabfallenden Teilen und Aus-
rutschen auf rutschigem Untergrund. 

 

Schutzbrille 

zum Schutz der Augen vor umherfliegenden Teilen und 
Flüssigkeitsspritzern. 

 

Haarnetz 

zum Schutz der Haare vor Erfassung durch die rotierenden 
Teile der Werkzeugmaschine bei langen Haaren. 
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Zusatzschutzausrüs-
tung 

Beim Ausführen besonderer Arbeiten ist zusätzliche 
Schutzausrüstung erforderlich. Auf diese wird in den ein-
zelnen Kapiteln dieser Anleitung gesondert hingewiesen. 
Im Folgenden werden diese zusätzlichen Schutzausrüstun-
gen erläutert: 

 

Schutzhandschuhe 

zum Schutz der Hände vor zum Beispiel Reibung, Abschür-
fungen, Einstichen oder tieferen Verletzungen sowie vor 
Berührung mit heißen Oberflächen. 

 

Schutzhelm 

zum Schutz vor herabfallenden und umherfliegenden Tei-
len und Materialien. 

2.5 Besondere Gefahren 

Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die sich 
auf Grund des Einbaus des Produktes in eine Werkzeugma-
schine ergeben. In jedem Fall müssen die Restrisiken, die 
auf Grund einer Risikobeurteilung der Werkzeugmaschine 
ermittelt wurden, durch den Betreiber benannt werden. 

Die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und die Warnhin-
weise in den weiteren Kapiteln dieser Betriebsanleitung be-
achten, um Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefähr-
liche Situationen zu vermeiden. 

Scharfkantige Teile 
 

WARNUNG 

Schwere Schnittverletzungen durch scharfkantige 
Teile und Grate! 

◼ Die Montage von Einzelteilen darf nur von qualifi-
zierten Fachkräften des jeweiligen Fachgebietes 
durchgeführt werden. 

◼ Folgende Schutzausrüstung ist zusätzlich zur 
Grundausrüstung zu tragen: 
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2.6 Funktionalität 

 
 

WARNUNG 

Schwere Verletzungen durch starke Verschmut-
zung des Produktes! 

◼ Die Reinigungshinweise und -intervalle sind zwin-
gend einzuhalten [siehe Kapitel »Reinigung«]. 

 

 
 

HINWEIS 

Unkorrekte Messergebnisse durch unzureichende 
Reinigungs- und Serviceintervalle. 

◼ Die Reinigungs- und Serviceintervalle sind zwin-
gend einzuhalten [siehe Kapitel »Reinigung«]. 

 

2.7 Umweltschutz 

 
 

HINWEIS 

Erheblicher Schaden für die Umwelt durch fal-
schen Umgang oder falsche Entsorgung umwelt-
gefährdender Stoffe! 

◼ Gelangen umweltgefährdende Stoffe versehent-
lich in die Umwelt, sind sofort geeignete Maßnah-
men zu ergreifen. 

◼ Im Zweifel die zuständige Kommunalbehörde 
über den Schaden informieren. 

 

Folgende umweltgefährdende Stoffe werden verwendet: 

Akku 

Sowohl Batterien und Akkus als auch sonstige Elektronik-
teile und Fremdmaterialien enthalten giftige Substanzen. Sie 
dürfen nicht in die Umwelt gelangen. 

Umweltgefährdende Stoffe müssen fachgerecht entsorgt 
werden [siehe Kapitel »Entsorgung«]. 
 

  



TESTit 3.0 
Technische Daten 
 

 
22 

 
 Bestell-Hotline +49 7144.907-333 

 

 

3 Technische Daten 
3.1 Allgemeine Angaben 

TEST Modul für Außenspannmittel [Spannkraftmessung] 

Baugröße AS 18 AS 32 AS 65 AS 65-30 AS 65-4 

Spann-ø 18 32 65 65 65 

Max. Spannkraft Messbe-
reich [𝒌𝑵]: 4 Messstellen 

- - - - 0-150 

Max. Spannkraft Messbe-
reich [𝒌𝑵]: 3 Messstellen 

0-75 0-140 0-225 0-30 - 

Max. Spannkraft Messbe-
reich [𝒌𝑵]: 2 Messstellen 

- 0-90* 0-150 0-15 0-150 

Drehzahl max. [𝒎𝒊𝒏−𝟏] 10000 8000 6000 6000 6000 

Abmessungen ø x Länge 
[𝒎𝒎] 

Ø76 x 30 Ø134 x 28 Ø134 x 36 Ø134 x 36 Ø134 x 36 

Schutzart IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 

* Für die Verwendung der Baugröße 32 mit zwei Messstellen müs-
sen die flachen Messbolzen verwendet werden, siehe Kapitel 
»Umrüsten des TEST Moduls« 

Tabelle 1:  Technische Daten TEST Modul für Außenspannmittel 

TEST Modul für Innenspannmittel [Spannkraftmessung] 

Baugröße IS 28 IS 50 IS 70 

Spann-ø 28 50 70 

Max. Spannkraft Messbe-
reich [𝒌𝑵]: 3 Messstellen 

0-100 0-200 0-240 

Drehzahl max. [𝒎𝒊𝒏−𝟏] 7000 7000 6000 

Abmessungen ø x Länge 
[𝒎𝒎] 

Ø76 x 35 Ø76 x 45 Ø95,5 x 50 

Schutzart IP21 IP21 IP21 

Tabelle 2:  Technische Daten TEST Modul für Innenspannmittel 
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TEST Modul für Hohlschaftkegel [Einzugskraftmessung] 

Baugröße HSK 40 HSK 50 HSK 63 HSK 100 

Messbereich [𝒌𝑵] 0-20 0-20 0-50 0-90 

Abmessungen ø x Länge 
[𝒎𝒎] 

Ø76 x 91 Ø76 x 98 Ø76 x 98 Ø100 x 138,5 

Schutzart IP21 IP21 IP21 IP21 

Tabelle 3:  Technische Daten TEST Modul für Hohlschaftkegel 

TEST Modul für Steilkegel [Einzugskraftmessung] 

Baugröße SK 40 

Messbereich [𝒌𝑵] 0-25 

Abmessungen ø x Länge 
[𝒎𝒎] 

Ø76 x 151 

Schutzart IP21 

Tabelle 4:  Technische Daten TEST Modul für Steilkegel 

TEST Modul für Nullpunktspannsysteme [Einzugskraftmessung] 

Baugröße ZP 

Messbereich [𝒌𝑵] 0-35 

Abmessungen ø x Länge 
[𝒎𝒎] 

Ø100 x 12 

Schutzart IP21 

Tabelle 5:  Technische Daten TEST Modul für Nullpunktspannsysteme 

 

 

 

 



TESTit 3.0 
Technische Daten 
 

 
24 

 
 Bestell-Hotline +49 7144.907-333 

 

TEST Modul für centroteX S / centroteX AC [Axialkraftmessung] 

Baugröße centroteX S / centroteX AC 

Messbereich [𝒌𝑵] 0-90 

Abmessungen ø x Länge 
[𝒎𝒎] 

Ø224 x 153 

Schutzart IP21 

Tabelle 6:  Technische Daten TEST Modul für centroteX S / 
centroteX AC 

TEST Modul für Spanndorn T211 [Axialkraftmessung] 

Baugröße ZB 

Messbereich [𝒌𝑵] 0-70 

Abmessungen ø x Länge 
[𝒎𝒎] 

Ø78 x 77 

Schutzart IP21 

Tabelle 7:  Technische Daten TEST Modul für Spanndorn T211 

TEST Modul für Zugrohr [Axialkraftmessung] 

Baugröße ZR 

Messbereich [𝒌𝑵] 0-90 

Abmessungen ø x Länge 
[𝒎𝒎] 

Ø90 x 69 

Schutzart IP21 

Tabelle 8:  Technische Daten TEST Modul für Zugrohr 
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3.2 Leistungswerte 

 
 

HINWEIS 

Sachschaden an den verwendeten Produkten 
und / oder der Werkzeugmaschine durch Über-
schreiten der maximalen Leistungswerte! 

◼ Die maximalen Leistungswerte des Produktes 
dürfen nicht überschritten werden. 

◼ Von allen eingesetzten Produkten die niedrigsten 
der maximalen Leistungswerte nicht überschrei-
ten. 

◼ Produkt nur in Werkzeugmaschinen mit densel-
ben Leistungswerten verwenden. 

 

 
 
INFORMATION 

Angaben zu den maximalen Leistungswerten befin-
den sich auf dem jeweiligen Produkt. 

 

3.3 Drehzahl 

Das Produkt zur Messung der Spannkraft ist für den rotie-
renden Einsatz zugelassen. 

Die Maximaldrehzahl ist auf dem Produkt beschriftet [Maxi-
maldrehzahl siehe Kapitel »Allgemeine Angaben«]. 

 
 

GEFAHR 

Schwere Verletzungen durch abgeschleuderte 
Teile bei der unsachgemäßen Kombination meh-
rerer Produkte! 

◼ Von allen angegebenen Maximaldrehzahlen der 
kombinierten Produkte ist immer die niedrigste 
Maximaldrehzahl einzuhalten. 

 

3.4 Betriebsbedingungen 

Angabe Wert Einheit 

Temperaturbereich Umgebung 15 - 40 °C 

Luftfeuchtigkeit ≤ 80 % 

Tabelle 9: Betriebsbedingungen 
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3.5 Typenbezeichnung 

Die Typenbezeichnung befindet sich auf dem Produkt und 
beinhaltet folgende Angaben: 

◼ Hersteller 

◼ Produktbezeichnung 

◼ Identnummer 

◼ Seriennummer [mit #-Symbol gekennzeichnet] 

◼ Baujahr 

◼ Maximaldrehzahl 𝑛 [𝑚𝑖𝑛−1] 

◼ maximale Spannkraft 𝐹𝑚𝑎𝑥 [𝑘𝑁] für die Summe aller 
Messstellen 
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4 Aufbau und Funktion 
4.1 Übersicht und Kurzbeschreibung 

Außenspannmittel [Spannkraftmessung] 

1 Spannmittel 

2 TEST Modul 

3 IT Modul 
 

 

Innenspannmittel [Spannkraftmessung] 

1 Spannmittel 

2 TEST Modul 

3 IT Modul 
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Hohlschaftkegel [Einzugskraftmessung] 

1 Werkzeugaufnahme 

2 TEST Modul 

3 IT Modul 
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Steilkegel [Einzugskraftmessung] 

1 Werkzeugaufnahme 

2 TEST Modul 

3 IT Modul 
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Nullpunktspannsysteme [Einzugskraftmessung] 

1 IT Modul 

2 TEST Modul 

3 Messadapter 

4 Nullpunktspannsystem 
 

 

centroteX S / centroteX AC [Axialkraftmessung] 

1 Maschinenadapter 

2 TEST Modul 

3 IT Modul 
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Spanndorn T211 [Axialkraftmessung] 

1 Spanndorn 

2 Messadapter 

3 TEST Modul 

4 IT Modul 
 

 

Zugrohr [Axialkraftmessung] 

1 Spindel der Maschine 

2 Zugrohradapter 

3 Spindelflansch 

4 TEST Modul 

5 IT Modul 
 

 

Das Messgerät dient je nach Ausführung dem Prüfen der 
Spannkraft, der Axialkraft oder der Einzugskraft. 

Das Messgerät besteht aus einer Basiseinheit, dem IT Mo-
dul, und einer Messeinheit, dem TEST Modul, die voneinan-
der trennbar sind. 

Das Spannmittel ist für die Aufnahme des Messgeräts ge-
rüstet. 

Das Messgerät ist mit dem Spannmittel gespannt. 

Das TEST Modul ermittelt über Sensoren die Kraft und gibt 
diese an das IT Modul weiter. 

Die IT Module müssen einmalig in den Einstellungen des 
Anzeigegeräts hinterlegt werden. 

Danach müssen sich die IT Module nur in Funk-Reichweite 
sein, um sich zu verbinden. 

Über Bluetooth Low Energy [BLE] werden die gemessenen 
Werte an das Ausgabegerät mit installierter TESTit App 
übertragen. 

Die Messung kann sowohl stationär als auch unter Drehzahl 
ausgeführt werden. 
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4.2 Benötigtes Zubehör 

4.2.1 Anzeigegerät / TESTit App 

Auf dem gegebenenfalls mitgelieferten Anzeigegerät ist die 
TESTit App vorinstalliert. 

Alternativ muss gegebenenfalls die TESTit App, für Android-
Geräte aus dem Google Play Store und für iOS-Geräte 
(iPhone, iPad) aus dem Apple App Store, heruntergeladen 
und auf dem Anzeigegerät installiert werden. 

Die Bluetooth-Anbindung mit dem IT Modul wird über die in-
terne Bluetooth-Schnittstelle des Anzeigegeräts realisiert. 

4.2.2 TEST Modul 

Das TEST Modul dient zum Messen der Spannkraft am / im 
montierten Spannmittel. 

Das TEST Modul wird in einer Baugröße entsprechend der 
Bestellung mitgeliefert. 

Zusammen mit dem IT Modul bildet es ein Messgerät, mit 
dem die eigentliche Messung vorgenommen wird. 

4.2.3 IT Modul 

Das IT Modul dient zum Übertragen der Messergebnisse an 
die TESTit App. 

Zusammen mit dem TEST Modul bildet es ein Messgerät, 
mit dem die eigentliche Messung vorgenommen wird. 

4.2.4 Messadapter 

Der Messadapter wird bei der Einzugskraftmessung eines 
Nullpunktspannsystems und bei der Axialkraftmessung ei-
nes Spanndorn T211 benötigt. 

Der Messadapter dient zum Anbinden des TEST Moduls an 
das Spannmittel. 

4.2.5 Spindelflansch und Zugrohradapter 

Für die Axialkraftmessung am Zugrohr werden ein spezieller 
Spindelflansch und ein spezieller Zugrohradapter für die An-
bindung des TEST Moduls benötigt. 

4.2.6 USB Ladekabel 

Das USB Ladekabel dient zum Laden des IT Moduls. 

Während das IT Modul nicht verwendet wird kann es mit 
dem USB Ladekabel am Anzeigegerät oder alternativ über 
den Netzadapter aufgeladen werden. 

Eine statische Messung ist auch während dem Ladevorgang 
möglich. 

4.2.7 USB Ladegerät / Netzadapter 

Der Netzadapter dient zum Aufladen des IT Moduls. 
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4.2.8 Aufbewahrungskoffer 

Der Aufbewahrungskoffer dient zu Transport und Aufbewah-
rung der TESTit Komponenten. 

Über den im Aufbewahrungskoffer enthaltenen Magneten, 
wird die Spannungsversorgung des IT Moduls unterbrochen, 
sodass es zu keiner Selbstentladung kommt. 
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5 Verwendung und Einsatzgrenzen 
5.1 Verwendung 

 Das Produkt ist ein Messgerät, welches ausschließlich für 
die Kraftmessung verwendet werden darf. 

Anderweitige Einsatzfelder bedürfen einer expliziten Frei-
gabe durch den Hersteller 

 

Mit Hilfe von passenden TEST Modulen des Herstellers 
kann das Messgerät schnell auf eine andere Messung um-
gerüstet werden.  

5.2 Einsatzgrenzen 

Das Messgerät ist ausschließlich für den Einsatz bei glatten 
Spannstellen vorgesehen. 
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6 Transport, Verpackung, Lagerung 
6.1 Sicherheit Transport, Verpackung, Lagerung 

 
 

WARNUNG 

Hohe körperliche Belastung durch das Eigenge-
wicht des Produktes oder seiner Einzelteile bei 
unsachgemäßem Transport! 

◼ Ab einem Gewicht von 10 kg geeignete Trans-
portmittel, Hebezeuge und Anschlagmittel ver-
wenden. 

 

 
 

WARNUNG 

Schwere Quetschverletzungen und Brüche durch 
herabfallende Bauteile bei unsachgemäßem 
Transport! 

◼ Sicherstellen, dass ein Wegrollen beziehungs-
weise Herunterfallen des Produktes ausgeschlos-
sen ist. 

◼ Rutschfeste Unterlage verwenden. 

◼ Bei dem Einsatz eines Hebezeugs geeignete 
Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel verwen-
den. 

 

 
 

WARNUNG 

Schwere Verletzungen durch außermittigen 
Schwerpunkt bei dem Transport! 

◼ Markierungen auf den Packstücken beachten. 

◼ Den Kranhaken so anschlagen, dass sich dieser 
über dem Schwerpunkt befindet. 

◼ Vorsichtig anheben und die Anschlagpunkte ge-
gebenenfalls korrigieren. 

 

 
 

WARNUNG 

Schwere Verletzungen durch unsachgemäßen 
Transport mit einem Hebezeug! 

◼ Niemals Lasten über Personen hinwegbewegen. 

◼ Niemals unter schwebende Lasten treten. 

◼ Die Angaben zu den vorgesehenen Anschlag-
punkten beachten. Auf sicheren Sitz der An-
schlagmittel achten. 

◼ Nur zugelassene und unbeschädigte Hebezeuge, 
Lastaufnahme- und Anschlagmittel verwenden. 

◼ Nicht die maximale Tragfähigkeit der Hebezeuge, 
Lastaufnahme- und Anschlagmittel überschrei-
ten. 
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HINWEIS 

Sachschaden durch herabfallende Bauteile bei 
unsachgemäßem Transport! 

◼ Sicherstellen, dass ein Wegrollen beziehungs-
weise Herunterfallen des Produktes ausgeschlos-
sen ist. 

◼ Rutschfeste Unterlage verwenden. 

◼ Bei dem Einsatz eines Hebezeugs geeignete 
Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel verwen-
den. 

 

 
 

HINWEIS 

Sachschaden oder Totalausfall des Produktes 
durch unsachgemäßen Transport! 

◼ Produkt mit äußerster Vorsicht transportieren. 

◼ Produkt niemals fallen lassen oder sonstigen star-
ken Erschütterungen aussetzen. 

 

6.2 Symbole auf der Verpackung 

 

Zerbrechlich 

Kennzeichnet Packstücke mit zerbrechlichem oder emp-
findlichem Inhalt. 

Das Packstück mit Vorsicht behandeln, nicht fallen lassen 
und keinen Stößen aussetzen. 

 

Vor Nässe schützen 

Packstücke vor Nässe schützen und trocken halten. 

 

Lagekennzeichnung 

Zeigt die korrekte aufrechte Position des Packstückes an. 
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6.3 Transportinspektion 

Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und 
Transportschäden prüfen. 

Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vor-
gehen: 

◼ Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegenneh-
men 

◼ Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf 
dem Lieferschein des Transporteurs vermerken 

◼ Reklamation einleiten 

 
 
INFORMATION 

Jeden Mangel reklamieren, sobald dieser erkannt ist. 
Schadenersatzansprüche können nur innerhalb der 
geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht wer-
den. 

 

6.4 Lagerung 

 
 
INFORMATION 

Auf den Packstücken befinden sich gegebenenfalls 
Hinweise zur Lagerung und Wiedereinlagerung, die 
über die hier genannten Anforderungen hinausgehen. 
Diese Hinweise sind entsprechend einzuhalten. 

 

Packstücke unter folgenden Bedingungen lagern: 

◼ Lagesicher. 

◼ Nicht im Freien aufbewahren. 

◼ Trocken und staubfrei lagern. 

◼ Keinen aggressiven Medien aussetzen. 

◼ Vor Sonneneinstrahlung schützen. 

◼ Mechanische Erschütterungen vermeiden. 

◼ Lagertemperatur: 15 bis 35 °C. 

◼ Relative Luftfeuchtigkeit: maximal 60 %. 

6.5 Wiedereinlagerung 

Produkt unter folgenden Bedingungen wiedereinlagern: 

1. Produkt reinigen [siehe Kapitel »Reinigung«]. 

2. Das Produkt muss sicher im Originalkoffer gelagert wer-
den. 

3. Lagerungsbedingungen [siehe Kapitel »Lagerung«]. 
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7 TESTit App installieren und einrichten 
7.1 Installation der TESTit App und Verbinden des IT Moduls 

Die TESTit App wird in 2 Varianten angeboten: 

◼ IT Modul-Set mit Anzeigegerät 

Bei Auslieferung ist die TESTit App bereits auf dem An-
zeigegerät vorinstalliert. 

 
 

INFORMATION 

Damit die TESTit App mit Updates versorgt werden 
kann, muss eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. 

 

◼ IT Modul-Set ohne Anzeigegerät. 

Die TESTit App muss, für Android-Geräte aus den 
Google Play Store und für iOS-Geräte [iPhone, iPad] 
aus dem App Store, heruntergeladen und auf dem An-
zeigegerät installiert werden. 

 
 

INFORMATION 

Das Anzeigegerät muss den Hardware-Anforderun-
gen der TESTit App genügen: 

◼ Mindestens Android Version 14 

◼ iOS Version 17 
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Installation der TESTit App 

4. Den Google Play Store [Android Anzeigegeräte] bezie-
hungsweise den App Store [iOS Anzeigegeräte] öffnen 
und die TESTit App auf dem Anzeigegerät installieren. 
Dabei den Anweisungen der TESTit App bei der Instal-
lation folgen Die Sprache der App wird automatisch der 
Sprache des Anzeigegeräts angepasst. 

 

 Bei Android Anzeigegeräten erscheint die Meldung den 
Gerätestandort abrufen zu dürfen. 

Bei iOS Anzeigegeräten erscheint die Meldung, dass 
TESTit Bluetooth verwenden möchte. 

 

 
 

 

 
 

 

5. »Bei Nutzung der App« [Android Anzeigegeräte] bezie-
hungsweise »Erlauben« [iOS Anzeigegeräte] klicken. 
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6. Bei der Meldung »Zulassen, dass TESTit Geräte in der 
Nähe finden, sich mit ihnen verbinden und ihre relative 
Position bestimmen kann?« »Zulassen« klicken [nur bei 
Android Anzeigegeräten]. 

 
 

 

7. Eine Suchmaske erscheint und es wird automatisch 
nach allen verfügbaren Geräten gesucht. 
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Wenn kein verfügbares Gerät in der Nähe gefunden wird, er-
scheint folgende Meldung: 

 
 

 

 
 

 

8. Durch das Wischen in Pfeilrichtung nach unten wird die 
Suchmaske aktualisiert und es werden alle verfügbaren 
Geräte angezeigt. 
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9. Das verfügbare Gerät auswählen. 

Die TESTit App ist installiert und das IT Modul ist mit dem 
Anzeigegerät verbunden. 
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7.2 Verbinden des TEST Moduls 

Nach dem Verbinden des TEST Moduls [siehe Kapitel 
»Rüsten des TEST Moduls«] erscheint ein Pop-Up-Fenster, 
über das die möglichen Messstellen des verbundenen 
TEST Moduls ausgewählt werden können. 

 
 

 

Nach der Auswahl und Bestätigung der Messstelle er-
scheint gegebenenfalls ein Pop-up-Fenster, mit dem Hin-
weis auf eine fällige Werkskalibrierung. 
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◼ Der grün markierte Bereich zeigt die möglichen Messtel-
len des mit dem IT Modul verbundenen TEST Moduls. 

 

 
 

INFORMATION 

Die technischen Daten des verbundenen TEST Mo-
duls werden automatisch erfasst und angezeigt 

 

◼ Der rot markierte Bereich zeigt die technischen Daten 
des verbundenen TEST Moduls. 

◼ Der gelb markierte Bereich zeigt die erfassten Mess-
werte an. 

◼ Der blau markierte Bereich zeigt den Akkustand des 
IT Moduls an. 
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7.2.1 Auswahl der Spannstellen und Messung speichern 

Es können, je nach verbundenem TEST Modul, unterschied-
liche Spannstellen ausgewählt werden. 

 
 

 

Nach erfolgter Messung, kann das Messprotokoll entweder, 
durch klicken auf das Diskettensymbol [roter Bereich], ge-
speichert oder, durch klicken auf das Pfeilsymbol [blauer Be-
rich], direkt per E-Mail versendet werden. 
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Anschließend öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in das Notizen 
eingetragen werden können. 

 
 

 

Wenn die Notizen eingegeben wurden, erscheint ein Pop-
up-Fenster, mit dem Hinweis, dass die Messung gespeichert 
wurde und nur die letzten zehn Messungen in der App ge-
speichert werden. 
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7.3 Gespeicherte Messungen 

 
 

 

 
 

INFORMATION 

Die Messprotokolle werden automatisch in chronolo-
gischer Reihenfolge innerhalb der TESTit App gespei-
chert. 

◼ Es werden nur die letzten 10 Messprotokolle ge-
speichert. 

◼ Ab der 11. Messung wird die älteste Messung au-
tomatisch überschrieben. 

◼ Ein lokales Abspeichern der Messprotokolle auf 
dem Anzeigegerät ist nicht möglich. 

 

Durch das klicken auf das Ordner Symbol [roter Bereich] 
oder das Auswählen des Menüpunkts »Gespeicherte Mes-
sungen« über das Hauptmenü können die letzten zehn Mes-
sungen abgerufen werden. 
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7.3.1 Konfiguration des Messprotokolls 

 
 

 

Nach der Messung kann das Dateiformat, in dem das 
Messprotokoll ausgegeben werden sollen, ausgewählt wer-
den. 

Nach Auswahl des gewünschten Dateiformats öffnet sich ein 
E-Mail-Fenster, sodass das Messprotokoll versendet wer-
den kann. 

7.4 Impressum 

 
 

 

Auf der Seite »Impressum« sind Support- und Kontaktdaten 
dargestellt. 
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8 Messgerät 
8.1 Sicherheit Messgerät 

 
 

HINWEIS 

Verstimmen des Sensors durch zu hohes Anzugs-
drehmoment! 

◼ Vorgegebenes Anzugsdrehmoment nicht über-
schreiten. 

 

8.2 Anzeigen 

Das IT Modul hat zwei LEDs zur Anzeige: 

◼ Die orangefarbene LED leuchtet durchgehend während 
des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku geladen 
ist. Ein vollständig geladener Akku hat eine Haltezeit 
von bis zu 7 Stunden. 

◼ Die orangefarbene LED blinkt, wenn die Restladung un-
ter 5% sinkt. 

 
 

INFORMATION 

Bei einer Restladung von <1% schaltet sich das 
IT Modul selbstständig aus. Das IT Modul muss neu 
aufgeladen werden. 

 

◼ Die blaue LED leuchtet dauerhaft, wenn eine Verbin-
dung zum Anzeigegerät besteht. Sie blinkt, sobald die 
Verbindung getrennt wird und sich das IT Modul im 
Stand By Modus befindet. 

◼ Wenn die blaue LED erloschen ist, befindet sich das IT 
Modul im Ruhezustand und muss durch schütteln wie-
der eingeschaltet werden. 

8.3 Anschlüsse 

Anschluss des IT Moduls: 

◼ USB-C-Anschluss 

8.4 Schraubenanzugsdrehmomente 

Die Tabellen zeigen die vorgeschriebenen Werte. 

Kenntnis der einschlägigen Richtlinien und Auslegungskrite-
rien werden vorausgesetzt. 

 
 

HINWEIS 

Sachschaden durch fehlerhafte Schraubenan-
zugsdrehmomente! 

◼ Zur Befestigung des Produktes an der Maschine 
müssen sowohl die von HAINBUCH als auch die 
vom Maschinenhersteller vorgeschriebenen 
Werte für die Schraubenanzugsdrehmomente 
beachtet werden. Falls der Maschinenhersteller 
anderslautende Werte vorgibt, muss 
Rücksprache mit HAINBUCH gehalten werden. 
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Metrische Regelgewinde 

In nachfolgender Tabelle sind die Richtwerte der Schrauben-
anzugsdrehmomente zum Erreichen der höchstzulässigen 
Vorspannung für metrische Regelgewinde in Nm angege-
ben. 

◼ Gesamtreibungszahl 𝜇𝑔𝑒𝑠 = 0,12 

Gewindebezeich-
nung 

Anzugsdrehmoment bei Schrauben-
qualität [Nm] 

10.9 12.9 

M4 4 5 

M5 7 9 

M6 12 15 

M8 25 38 

M10 50 70 

M12 100 130 

M16 220 300 

M20 400 550 

M24 600 800 

Tabelle 10: Schraubenanzugsdrehmomente metrische Regelgewinde 

Aluminiumbauteile 

In nachfolgender Tabelle sind die reduzierten Schraubenan-
zugsdrehmomente zum Befestigen von Aluminiumbauteilen 
angegeben. 

Gewindebezeich-
nung 

Anzugsdrehmo-
ment [Nm] 

Mindestein-
schraubtiefe [mm] 

M6 10 12 

M8 23 16 

M10 46 20 

Tabelle 11: Schraubenanzugsdrehmomente Aluminiumbauteile 

8.5 Rüsten des TEST Moduls 

Nachfolgend wird das Rüsten des jeweiligen TEST Moduls 
mit Messadapter beschrieben. 

Soll das TEST Modul für einen anderen Spanndorn T211 / 
für ein anderes Nullpunktspannsystem umgerüstet werden 
muss der Messadapter und wie unten beschrieben auch wie-
der montiert werden. 
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8.5.1 TEST Modul für Spanndorn T211 

 
 

A Scheibe 

A1 Befestigungsschrauben Scheibe 

B Zugbolzen 
 

Für das Rüsten des TEST Moduls sind folgende Schritte not-
wendig: 

 
 

INFORMATION 

Je nach Ausführung des Messadapters ist es gegebe-
nenfalls notwendig den Zugbolzen vor der Montage 
der Scheibe einzuschrauben. 

 

 
 

 

1. Die Scheibe auf das Produkt aufsetzen. 



TESTit 3.0 
Messgerät 
 

 
52 

 
 Bestell-Hotline +49 7144.907-333 

 

 
 

 

2. Die Befestigungsschrauben Scheibe einschrauben und 
diese mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment 
festziehen [siehe Kapitel »Schraubenanzugsdrehmo-
mente«]. 

 
 

 

3. Den Zugbolzen in das Produkt einschrauben und diesen 
leicht anlegen. 
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8.5.2 TEST Modul für Nullpunktspannsystem 

Variante 1 

 
 

A Scheibe 

A1 Befestigungsschrauben Scheibe 

B Spannbolzen 

Variante 2 

 
 

A Scheibe 

A1 Befestigungsschrauben Scheibe 

B Adapter 

C Spannbolzen 

C1 Befestigungsschraube Spannbolzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESTit 3.0 
Messgerät 
 

 
54 

 
 Bestell-Hotline +49 7144.907-333 

 

Für das Rüsten des TEST Moduls sind folgende Schritte not-
wendig: 

Variante 1 

 
 

 

1. Die Scheibe auf das Produkt aufsetzen. 

 
 

 

2. Die Befestigungsschrauben Scheibe einschrauben und 
diese mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment 
festziehen [siehe Kapitel »Schraubenanzugsdrehmo-
mente«]. 
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3. Den Spannbolzen in das Produkt einschrauben und die-
sen leicht anlegen. 

Variante 2 

 
 

 

1. Die Scheibe auf das Produkt aufsetzen. 
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2. Die Befestigungsschrauben Scheibe einschrauben und 
diese mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment 
festziehen [siehe Kapitel »Schraubenanzugsdrehmo-
mente«]. 

 
 

 

3. Den Spannbolzen zusammen mit dem Adapter in das 
Produkt einsetzen. 
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4. Die Befestigungsschraube Spannbolzen einschrauben 
und diese leicht anlegen. 

8.6 Umrüsten des TEST Moduls 

Nachfolgend wird das Umrüsten des jeweiligen TEST Mo-
duls auf zwei Messstellen beschrieben. 

Soll das TEST Modul auf eine andere Baugröße oder wieder 
auf mehrere Messstellen umgerüstet werden müssen alle 
Messbolzen wie unten beschrieben demontiert und auch 
wieder montiert werden. Hierbei ist das Anzugsdrehmoment 
der Befestigungsschraube Messbolzen von 0,8 Nm zu be-
achten. 

Bei Baugröße 32 ist zu beachten, dass bei einer Drei-
punktspannung die richtigen Messbolzen [nicht die flachen 
Messbolzen] verwendet werden. 

 
 

INFORMATION 

Nach dem Umrüsten des TEST Moduls müssen auf 
jeder benötigten Messstelle immer die zueinander ge-
hörenden Messbolzen montiert sein. 
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8.6.1 TEST Modul für Außenspannmittel Baugröße 65 und Baugröße 65-30 

 
 

A Torx-Schlüssel 

B Messbolzen 

B1 Befestigungsschraube Messbolzen 

C Befestigungsstelle zwei Spannstellen 
 

Das TEST Modul ist für drei Spannstellen vorbereitet. 

Für das Umrüsten des TEST Moduls von drei Spannstellen 
auf zwei Spannstellen sind folgende Schritte notwendig: 

 
 

INFORMATION 

Für das Umrüsten müssen zuerst jene zwei Messbol-

zen entfernt werden, die neben der freien Befesti-

gungsstelle liegen. 
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1. Die Befestigungsschraube Messbolzen lösen und ent-
fernen. 

 
 

 

2. Den Messbolzen von dem Produkt herunternehmen. 

3. Den zweiten Messbolzen ebenfalls wie beschrieben de-
montieren. 
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4. Den Messbolzen auf die Befestigungsstelle zwei Spann-
stellen des Produktes aufsetzen. 

 
 

 

5. Die Befestigungsschraube Messbolzen einschrauben 
und diese mit einem Anzugsdrehmoment von 0,8 Nm 
festziehen. 

 
 

INFORMATION 

Nach der Umrüstung muss die Anzahl der Spannstel-
len in der TESTit Software eingestellt werden. 
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8.6.2 TEST Modul für Außenspannmittel Baugröße 32 

 
 

A Torx-Schlüssel 

B Messbolzen 

B1 Befestigungsschraube Messbolzen 

C Befestigungsstelle zwei Spannstellen 

D flacher Messbolzen 

D1 Befestigungsschraube flacher Messbolzen 
 

Das TEST Modul ist für drei Spannstellen vorbereitet. 

Für das Umrüsten des TEST Moduls von drei Spannstellen 
auf zwei Spannstellen sind folgende Schritte notwendig: 

 
 

INFORMATION 

Für das Umrüsten müssen zuerst jene zwei Messbol-

zen entfernt werden, die neben der freien Befesti-

gungsstelle liegen. 
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1. Die Befestigungsschraube Messbolzen lösen und ent-
fernen. 

 
 

 

2. Den Messbolzen von dem Produkt herunternehmen. 

3. Den zweiten Messbolzen ebenfalls wie beschrieben de-
montieren. 
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INFORMATION 

Bei der Messung mit zwei Spannstellen, zum Beispiel 

in einem Schraubstock, müssen die flachen Messbol-

zen [nicht im Lieferumfang enthalten] verwendet wer-

den. 

 

4. Den flachen Messbolzen auf die Befestigungsstelle zwei 
Spannstellen des Produktes aufsetzen. 

 
 

 

5. Die Befestigungsschraube flacher Messbolzen ein-
schrauben und diese mit einem Anzugsdrehmoment 
von 0,8 Nm festziehen. 
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6. Die Befestigungsschraube Messbolzen des gegenüber 
der Befestigungsstelle zwei Spannstellen liegenden 
Messbolzens lösen und entfernen. 

 
 

 

7. Den Messbolzen von dem Produkt herunternehmen. 
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8. Den flachen Messbolzen auf das Produkt gegenüber der 
Befestigungsstelle zwei Spannstellen aufsetzen. 

 
 

 

9. Die Befestigungsschraube flacher Messbolzen ein-
schrauben und diese mit einem Anzugsdrehmoment 
von 0,8 Nm festziehen. 

 
 

INFORMATION 

Nach der Umrüstung muss die Anzahl der Spannstel-
len in der TESTit Software eingestellt werden. 
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8.6.3 TEST Modul für Außenspannmittel Baugröße 65-4 

 
 

A Torx-Schlüssel 

B Messbolzen 

B1 Befestigungsschraube Messbolzen 
 

Das TEST Modul ist für vier Spannstellen vorbereitet. 

Für das Umrüsten des TEST Moduls von vier Spannstellen 
auf zwei Spannstellen sind folgende Schritte notwendig: 

 
 

INFORMATION 

Für das Umrüsten müssen zwei sich gegenüberlie-

gende Messbolzen entfernt werden. 
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1. Die Befestigungsschraube Messbolzen lösen und ent-
fernen. 

 
 

 

2. Den Messbolzen von dem Produkt herunternehmen. 

3. Den zweiten Messbolzen ebenfalls wie beschrieben de-
montieren. 

 
 

INFORMATION 

Nach der Umrüstung muss die Anzahl der Spannstel-
len in der TESTit Software eingestellt werden. 
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8.7 Zusammenbau eines TEST Moduls mit einem IT Modul 

 
 

A TEST Modul 

B IT Modul 

B1 Befestigungsschrauben IT Modul 

C Torx-Schlüssel 
 

 
 

 

1. TEST Modul und IT Modul zusammenfügen, über die 
Pins und die Lochkreise positionieren. 
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2. TEST Modul und IT Modul fest zusammendrücken. 

 
 

 

3. Befestigungsschrauben IT Modul eindrehen und hand-
fest anziehen. 
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8.8 Trennen eines TEST Moduls von einem IT Modul 

 
 

A TEST Modul 

B IT Modul 

B1 Befestigungsschrauben IT Modul 

C Torx-Schlüssel 
 

 
 

 

1. Befestigungsschrauben IT Modul lösen und entfernen. 
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2. TEST Modul und IT Modul auseinanderziehen und 
dadurch trennen. 
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9 Messung 
9.1 Sicherheit Messung 

 
 

WARNUNG 

Schwere Verletzungen durch ungeplanten Pro-
zessstart im Automatikbetrieb! 

◼ Vor Beginn der Messung die Maschine auf manu-
ellen Betrieb einstellen. 

 

 
 

VORSICHT 

Zerstörung des Messgerätes durch unerwünschte 
Kühlschmierstoffzufuhr. 

◼ Sicherstellen, dass während der Messung die 
Kühlschmierstoffzufuhr abgeschalten ist. 

 

 
 

HINWEIS 

Beschädigung des Messgeräts durch ungeplan-
ten Prozessstart im Automatikbetrieb! 

◼ Vor Beginn der Messung die Maschine auf manu-
ellen Betrieb einstellen. 

 

 
 

INFORMATION 

Vor der Messung: 

◼ Kühlschmierstoffzufuhr der Maschine ausschal-
ten. 

◼ Die Spannflächen der Spannelemente mit einem 
weichen, fusselfreien Tuch reinigen. 

 

 
 

INFORMATION 

◼ Das Messgerät darf während des Spannens nicht 
an einem Werkstückanschlag oder an der Plan-
seite des Spannmittels anschlagen. 

◼ Spanndurchmesser des Spannelements prüfen. 

 

 
 

INFORMATION 

Für den korrekten Einsatz des Messgerätes muss 
ausreichend Reservehub des Spannmittels gegeben 
sein. 

◼ Hierzu die Anleitung des eingesetzten Spannmit-
tels lesen und beachten. 
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9.2 Vorbereitung 

Für die Messung müssen sowohl die TESTit App, als auch 
das Messgerät vorbereitet werden. 

9.2.1 Vorbereitung der Software 

1. Akku-Ladezustand von dem Anzeigegerät prüfen und 
gegebenenfalls laden. 

 
 

INFORMATION 

Das IT Modul muss nur bei der erstmaligen Verwen-
dung manuell mit dem verwendeten Anzeigegerät ge-
koppelt werden. 

 

2. Jedes IT Modul manuell, in den Einstellungen des An-
zeigeräts, mit dem Anzeigegerät koppeln. 

9.2.2 Vorbereitung des Messgeräts 

1. Bei einer Axialkraftmessung eines Spanndorn T211 
oder einer Einzugskraftmessung eines Nullpunktspann-
systems den Messadapter montieren [siehe Kapitel 
»Rüsten des TEST Moduls«]. 

2. Bei einer Spannkraftmessung eines Außenspannmittels 
gegebenenfalls das TEST Modul auf die benötigte An-
zahl an Messstellen umrüsten [siehe Kapitel »Umrüsten 
des TEST Moduls«]. 

3. Messgerät zusammenbauen [siehe Kapitel »Zusam-
menbau eines Test Moduls mit einem IT Modul«]. 

 
 

INFORMATION 

Für die Verwendung des Messgeräts muss der Akku 
ausreichend aufgeladen sein. 

◼ Das Messgerät gegebenenfalls mit dem beilie-
genden USB-Kabel mit dem Anzeigegerät verbin-
den. 

◼ Die Verbindung so lange bestehen lassen, bis der 
Akku des Messgeräts vollständig geladen ist. 

 

4. Akku-Ladezustand von dem Messgerät prüfen und ge-
gebenenfalls laden. 
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9.3 Messgerät spannen 

9.3.1 Außenspannmittel 

Für das Prüfen der radialen Spannkraft sind folgende 
Schritte erforderlich: 

 
 
Zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung muss die Be-
triebsanleitung des zugehörigen Spannmittels gele-
sen und beachtet werden. 

 

1. Das Spannmittel montieren [siehe Betriebsanleitung des 
Spannmittels]. 

2. Das Spannelement auf das Spannmittel montieren 
[siehe Betriebsanleitung des Spannmittels]. 

 
 

INFORMATION 

Beim Einsatz eines Spannkopf müssen alle Messflä-
chen des Messgeräts vollständig von den Stahlseg-
menten des Spannkopfs überdeckt sein. 

 

 
 

INFORMATION 

Die Markierung am TEST Modul muss immer in der 
Mitte der Stahlsegmente des Spannelements positio-
niert sein. 

 

3. Das Messgerät in das Spannmittel einsetzen, sodass 
das Messgerät an dem Spannelement und NICHT an 
dem Werkstückanschlag anschlägt. Dabei müssen alle 
Messflächen des Messgeräts vollständig von den Span-
nelementen überdeckt sein. 

4. Das Messgerät spannen. 
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9.3.2 Innenspannmittel 

Für das Prüfen der radialen Spannkraft sind folgende 
Schritte erforderlich: 

 
 
Zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung muss die Be-
triebsanleitung des zugehörigen Spannmittels gele-
sen und beachtet werden. 

 

1. Das Spannmittel montieren [siehe Betriebsanleitung des 
Spannmittels]. 

2. Das Spannelement auf das Spannmittel montieren 
[siehe Betriebsanleitung des Spannmittels]. 

 
 

INFORMATION 

Beim Einsatz einer Segmentspannbüchse müssen 
alle Messflächen des Messgeräts vollständig von den 
Stahlsegmenten der Segmentspannbüchse über-
deckt sein. 

 

 
 

INFORMATION 

Die Markierung am TEST Modul muss immer in der 
Mitte der Stahlsegmente des Spannelements positio-
niert sein. 

 

3. Das Messgerät über das Spannelement auf das Spann-
mittel aufsetzen, sodass das Messgerät die Planseite 
des Spannmittels nicht berührt. Dabei müssen alle 
Messflächen des Messgeräts vollständig von den Span-
nelementen überdeckt sein. 

4. Das Messgerät spannen. 

9.3.3 Hohlschaftkegel 

Für das Prüfen der Einzugskraft sind folgende Schritte erfor-
derlich: 

1. Das Werkzeug aus der HSK-Aufnahme entfernen. 

2. Die HSK-Aufnahme auf Sauberkeit überprüfen und ge-
gebenenfalls reinigen. 

3. Das Messgerät in die HSK-Aufnahme einsetzen. 

4. Das Messgerät einziehen. 

9.3.4 Steilkegel 

Für das Prüfen der Einzugskraft sind folgende Schritte erfor-
derlich: 

1. Das Werkzeug aus der SK-Aufnahme entfernen. 

2. Die SK-Aufnahme auf Sauberkeit überprüfen und gege-
benenfalls reinigen. 

3. Das Messgerät in die SK-Aufnahme einsetzen. 

4. Das Messgerät einziehen. 
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9.3.5 Nullpunktspannsysteme 

Für das Prüfen der Einzugskraft sind folgende Schritte erfor-
derlich: 

1. Das Nullpunktspannsystem auf Sauberkeit überprüfen 
und gegebenenfalls reinigen. 

2. Das Messgerät in das Nullpunktspannsystem einsetzen. 

3. Das Messgerät spannen. 

9.3.6 centroteX S / centroteX AC 

Für das Prüfen der Einzugskraft sind folgende Schritte erfor-
derlich: 

 
 
Zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung muss die Be-
triebsanleitung des zugehörigen Maschinenadapters 
gelesen und beachtet werden. 

 

1. Den Maschinenadapter montieren [siehe Betriebsanlei-
tung des Maschinenadapters]. 

2. Das Messgerät auf den Maschinenadapter montieren 
[siehe Kapitel »Montage der Schnellwechseleinheit« in 
der Betriebsanleitung des Maschinenadapters]. 
Dadurch wird das Messgerät gespannt. 

9.3.7 Spanndorn T211 

Für das Prüfen der Axialkraft sind folgende Schritte erforder-
lich: 

 
 
Zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung muss die Be-
triebsanleitung des zugehörigen Spannmittels gele-
sen und beachtet werden. 

 

1. Das Spannmittel montieren [siehe Betriebsanleitung des 
Spannmittels]. 

2. Das Spannmittel in Lösestellung bringen. 

3. Den Zugbolzen des Spannmittels lösen und entfernen. 

4. Das Messgerät in das Spannmittel einschrauben und 
festziehen. 

5. Das Spannmittel in Spannreserve bringen. Dadurch wird 
das Messgerät gespannt. 

9.3.8 Zugrohr 

Für das Prüfen der Axialkraft sind folgende Schritte erforder-
lich: 

1. Den für das Messgerät passenden Zugrohradapter und 
Spindelflansch montieren. 

2. Das Zugrohr der Maschine in die vordere Endlage fah-
ren. 

3. Das Messgerät in den Zugrohradapter einschrauben 
und festziehen. 

4. Das Zugrohr der Maschine in die hintere Endlage fah-
ren. Dadurch wird das Messgerät gespannt. 
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9.4 Messen 

Der Messvorgang erfolgt mit der TESTit App. 

 
 

INFORMATION 

Die TEST Module werden via »Plug and Play« vom IT 
Modul erkannt. 

Somit sind die Gerätedaten automatisch in der App 
hinterlegt. Eine manuelle Einstellung ist nicht möglich. 

 

1. Nach dem Auswählen der Spannstelle startet der Mess-
vorgang automatisch. 

9.4.1 Messung durchführen 

1. Die TESTit App und das Messgerät vorbereiten [siehe 
Kapitel »Vorbereitung«]. 

2. Das Messgerät spannen [siehe Kapitel »Messgerät 
spannen«]. Die Messung wird dadurch gestartet und die 
gemessenen Werte werden in der TESTit App ange-
zeigt. 

9.4.2 Messprotokoll erstellen und versenden 

Von einer gespeicherten Messung kann ein Messprotokoll 
erstellt und per E-Mail versendet werden. Dies ist unabhän-
gig davon möglich, ob ein Messgerät verbunden ist oder 
nicht. 

Das Messprotokoll kann als CSV-formatierte Datei oder im 
PDF-Format erstellt und versendet werden. 

 
 

INFORMATION 

Alternativ kann das Messprotokoll auch über eine 
Bluetooth Verbindung versendet werden. 

 

 
 

 

1. Das gewünschte Messprotokoll aufrufen und auf das 
Pfeilsymbol klicken. 
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PDF-Format 

 
 

 

1. Den Button »PDF« anklicken. 

 
 

 

Eine neue E-Mail wird erstellt und das Messprotokoll wird im 
PDF-Format als Anhang an die E-Mail angehängt. 

2. Das Messprotokoll per E-Mail versenden. 
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CSV-Format 

 
 

 

1. Den Button »CSV« anklicken. 

 
 

 

Eine neue E-Mail wird erstellt und das Messprotokoll wird als 
CSV-formatierte Datei als Anhang an die E-Mail angehängt. 

2. Das Messprotokoll per E-Mail versenden. 
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10 Wartung 
10.1 Sicherheit Wartung 

Das Messgerät muss sorgfältig behandelt werden. 

 
 
INFORMATION 

Die Oberfläche des TEST Moduls muss besonders 
beachtet werden. Diese kann auf Grund der auftreten-
den Spannkräfte bei häufiger Verwendung abgenutzt 
werden. 

◼ Das Messgerät bei sichtbaren oder messbaren 
Abnutzungserscheinungen austauschen. 

 

10.2 Reinigung 

 
 

WARNUNG 

Augen- und Schnittverletzungen durch fehlende 
Schutzkleidung bei dem Reinigungsvorgang! 

◼ Produkt niemals mit Druckluft reinigen. 

◼ Folgende Schutzausrüstung ist zusätzlich zur 
Grundausrüstung zu tragen: 

 
 

1. Das Produkt mit einem mit Reinigungsmittel befeuchte-
ten Tuch von allen Öl- und Fettrückständen säubern. 
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10.3 Jährliche Werkskalibrierung 

Bei der Auslieferung ist das TEST Modul bereits werksseitig 
kalibriert. 

Das TEST Modul muss jährlich neu kalibriert werden, um die 
Messgenauigkeit sicherzustellen. 

Bei jedem Verbinden eines TEST Moduls mit dem IT Modul 
erscheint, vorausgesetzt, die letzte Wartung liegt länger als 
ein Jahr zurück, für circa 5 Sekunden ein Pop-up-Fenster mit 
dem Datum der letzten Kalibrierung. 

 
 

HINWEIS 

Sachschaden durch kundenseitige Servicearbei-
ten am Produkt! 

◼ Kundenseitige Servicearbeiten am TEST Modul 
beziehungsweise am IT Modul sind nicht gestat-
tet. 

◼ Das TEST Modul beziehungsweise das IT Modul 
zu Servicearbeiten an HAINBUCH zurücksenden. 

 

Für die jährliche Werkskalibrierung das TEST Modul an 
HAINBUCH zurücksenden. 

Anderweitige Servicearbeiten durch HAINBUCH werden 
ebenfalls dokumentiert und zusammen mit dem neu kalib-
rierten TEST Modul zurückgesendet. 

10.4 Firmware Update 

Beim Verlassen der Messoberfläche erscheint ein Hinweis 
über ein gegebenenfalls fälliges Firmware Update. Dabei 
den Anweisungen der TESTit App bei der Aktualisierung fol-
gen. 
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11 Entsorgung 
Wenn das Messgerät das Ende seiner Nutzungsdauer er-
reicht hat, bitte zur Entsorgung an HAINBUCH zurücksen-
den. Auf dem Lieferschein »zur Entsorgung« vermerken. 

Die jeweiligen Richtlinien des Spediteurs für den Transport 
von in Ausrüstungen eingebauten Lithium-Ionen-Akkus sind 
zwingend zu beachten. 

 

 
GEFAHR 

Schwere Verletzungen durch möglichen Brand 
und Explosion bei dem Ausbau des Akkus! 

◼ Niemals den Akku ausbauen. 

◼ Das Anzeigegerät, der Netzadapter und das 
USB-Ladekabel sind entsprechend den Angaben 
der herstellerseitigen Betriebsanleitung zu ent-
sorgen. 

◼ Zur Entsorgung können diese Teile auch an 
HAINBUCH zurückgeschickt werden. 

 
 

  



TESTit 3.0 
Störungen  

Bestell-Hotline +49 7144.907-333  
 

83 
 

 

 

12 Störungen 
Im folgenden Kapitel sind mögliche Ursachen für Störungen 
und die Arbeiten zu ihrer Beseitigung beschrieben. 

Bei vermehrt auftretenden Störungen die Wartungsintervalle 
entsprechend der tatsächlichen Belastung verkürzen. 

Bei Störungen, die durch die nachfolgenden Hinweise nicht 
zu beheben sind, den Hersteller kontaktieren [siehe Kapitel 
»Kontakt«]. 

12.1 Vorgehen bei Störungen 

Grundsätzlich gilt: 

1. Bei Störungen, die eine unmittelbare Gefahr für Perso-
nen oder Sachwerte darstellen, sofort die Not-Aus-Taste 
der Werkzeugmaschine drücken. 

2. Störungsursache ermitteln. 

3. Falls die Störungsbehebung Arbeiten im Gefahrenbe-
reich erfordert, Werkzeugmaschine in den Einrichtbe-
trieb setzen. 

4. Verantwortlichen am Einsatzort über Störung sofort in-
formieren. 

5. Je nach Art der Störung diese von autorisierten Fach-
kräften des jeweiligen Fachgebietes beseitigen lassen. 

 
 
INFORMATION 

Die im Folgenden aufgeführte Störungstabelle gibt 
Aufschluss darüber, wer zur Behebung der Störung 
berechtigt ist. 

 

6. Bei einer Störung, die nicht durch das Produkt verur-
sacht wurde, kann die Störungsursache im Bereich der 
Werkzeugmaschine liegen. Siehe hierzu die Bedie-
nungsanleitung der Werkzeugmaschine. 
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12.2 Störungstabelle 

Störung 
Mögliche 
Ursache  

Fehlerbehebung 
Behebung 
durch 

IT Modul wird nicht 
gefunden 

Akku des IT Mo-
duls ist leer 

IT Modul aufladen Fachkraft 

IT Modul im 
Standby Modus 

IT Modul zum Einschalten schüt-
teln 

Fachkraft 

Bluetooth des An-
zeigegeräts ist de-
aktiviert 

In den Einstellungen Bluetooth ak-
tivieren 

Fachkraft 

IT Modul nicht in 
Reichweite 

IT Modul an TESTit App [Anzeige-
gerät] annähern 

Fachkraft 

Verbindung zu IT 
Modul nicht mög-
lich obwohl er-
kannt und aufgelis-
tet 

Akkuladung des IT 
Moduls ist zu ge-
ring 

IT Modul aufladen Fachkraft 

IT Modul befindet 
sich im Grenzbe-
reich der Funk-
reichweite 

IT Modul an TESTit App [Anzeige-
gerät] annähern 

Fachkraft 

IT Modul benötigt 
einen Neustart 

IT Modul neustarten [siehe Kapitel 
»Reset des IT Moduls«] 

Fachkraft 

Anzeigegerät lässt 
sich nicht starten 

Akku des Anzeige-
geräts ist leer 

Akku des Anzeigegeräts aufladen Fachkraft 

Anzeigegerät hat 
einen Defekt 

Anzeigegerät an den Hersteller 
zurücksenden 

Hersteller / 
HAINBUCH 

TESTit App zeigt 
eine Messkraft an 
obwohl keine 
Messung 
durchgeführt wird 

Messgerät wurde 
bei einer vorange-
henden Messung 
überlastet 

TEST Modul muss neu kalibriert 
werden 

HAINBUCH 

Messgerät ist 
beschädigt 

Messgerät herab-
gefallen / ange-
schlagen 

Werksseitige Funktionsprüfung 
gegebenenfalls ist ein Tausch der 
Bauteile notwendig 

HAINBUCH 

Tabelle 12: Störungstabelle 
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12.3 Reset des IT Moduls 

In seltenen Fällen bedarf es eines Neustarts des IT Moduls. 
Dieser Neustart wird mittels des Reset Tasters durchgeführt. 

 
 

 

 
 

INFORMATION 

Der Reset Taster ist mit einem geeigneten Hilfsmittel 
durch die 1,5 mm Bohrung erreichbar. 

 

1. Den Reset Taster betätigen. 

Leuchtet die LED grün auf, wurde der Neustart des IT Mo-
duls erfolgreich durchgeführt.  

Leuchtet die LED nicht auf ist gegebenenfalls der Akkustand 
des IT Moduls zu niedrig. Das IT Modul muss geladen wer-
den. 
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13 Anhang 
13.1 Kontakt 

Für Bestellungen, Termine und Notfälle stehen Ihnen fol-
gende Hotlines zur Verfügung. 

Bestell-Hotline 

Schnell bestellt, schnell geliefert. Anruf genügt: 

+49 7144. 907-333 

Termin-Hotline 

Aktueller Status Ihrer Bestellung? Einfach anrufen: 

+49 7144. 907-222 

24h-Notruf 

Crash gefahren oder ein anderer technischer Notfall?  

Unsere Experten sind rund um die Uhr für Sie da: 

+49 7144. 907-444 

Für Beratung oder Hilfestellung stehen die unter 
www.hainbuch.com aufgeführten Vertriebspartner und Ser-
vice-Mitarbeiter zur Verfügung. 

13.2 Konformitätserklärung 

Die Konformitätserklärung wird mit dem Produkt und dessen 
Anleitung ausgeliefert. 
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